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PRODUIT

ELEMENT CM XT

Durée d’analyse
• 2 à 6 minutes / paramètre
• Panel électrolytes (Na+, K+, Cl-) : 1 minute

Types d’échantillons admis Plasma, Sérum, Sang total

Volume d’échantillon
• 10 µL / paramètre
• Panel électrolytes : 50 µL
• cCRP : 5 µL

Espèces Chien, Chat, Cheval, Lapin, Bovin, Furet, Cobaye, Rat, Souris, Cochon, 
Mouton, Chèvre, Tortue, Gris du Gabon, Pogona, Iguane, Boa

Stockage des réactifs 2 - 8 °C (sauf cCRP -18°C)

Connectivité 4 x USB, 1 x éthernet, bidirectionnalité

Dimensions 470 x 360 x 380 mm (LxPxH)

Poids 28 kg

Element CM XT
DES RÉSULTATS PRÉCIS
ET SELON VOS BESOINS

scil animal care company
3 rue Jacqueline Auriol
Parc Activeum
67120 ALTORF

+33 (0)3 90 20 16 40
frmarketing@scilvet.com 
www.scilvet.fr
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COMPREHENSIVE ALB, ALKP, ALT, BUN, Ca, CHOL, CREA, GGT, GLU, PHOS, TBIL, TP
EQUINE ALB, AST, BUN, Ca, CK, CREA, GGT, GLU, LDH, PHOS, TBIL, TP
FOUNDATION ALKP, ALT, BUN, CREA, GLU, TP
LYTES Na+, K+, Cl-

PLUS AMYL, AST, LIPA, Mg, Na+, K+, Cl-, TRIG

ANALYTES DE CHIMIE GÉNÉRALE

ALB
BUN
Ca
CHOL
CREA
GLU
PHOS
Mg
NH3
TBIL
TCO2

TRIG
TP
URIC

Albumine
Urée
Calcium
Cholestérol
Créatinine 
Glucose
Phosphore
Magnésium
Ammoniac
Bilirubine totale
Dioxyde de carbone total
Triglycérides
Protéines totales 
Acide urique

ENZYMES

ALKP
ALT

AMYL
AST

CK
GGT
LDH
LIPA

Phosphatases alcalines
Alanine aminotransférase
Amylase
Aspartate aminotransférase
Créatine kinase
Gamma-glutamyltransférase
Lactate déshydrogénase
Lipase

ÉLECTROLYTES

Na+

K+

Cl-

Sodium
Potassium
Chlorure

PROTÉINE DE LA PHASE AIGUË

cCRP Protéine C-réactive
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02POSITIONNEZ LES 
PLAQUETTES DE 
RÉACTIFS

DÉPOSEZ 
L’ÉCHANTILLON

APPUYEZ 
SUR DÉMARREZ01

ÉCRAN 
TACTILE 

LCD 
7 pouces

UTILISATION 
FACILE 

ET 
INTUITIVE

FLUX 
DE TRAVAIL 
ACCÉLÉRÉ

Element CM XT

03

Menez des analyses de haute précision Fonctionnalités

Un analyseur de biochimie clinique automatisé, doté d‘un grand écran tactile, d’utilisation intuitive et 
facilitant le fl ux de travail.

Débit d’analyses élevé

Positionnez les plaquettes de réactifs, déposez l‘échantillon puis appuyez sur DÉMARREZ.
La machine s’occupe du reste.

NOMBRE MAX. DE 
PLAQUETTES POUR UNE 

ANALYSE 

20

DÉBIT 
PLAQUETTES 

+ ÉLECTROLYTES 

128 / heure

DÉBIT 
PLAQUETTES 

120 / heure

DURÉE D’ANALYSE
(15 PARAMÈTRES)

Environ 9 minutes

Fiabilité et stabilité sont au service de l’Element CM XT grâce aux technologies qui le composent.
Moins de variation des résultats suivant l’opérateur, une répétabilité élevée, une justesse remarquable 
ainsi qu‘une excellente corrélation avec les résultats de chimie liquide sont autant de caractéristiques 
défi nissant cet analyseur.
Il existe deux types de plaquettes bénéfi ciant chacune d’une technologie haut de gamme.

ANALYTES 
DE BIOCHIMIE 

Ces plaquettes sont formées de 
plusieurs couches d’ingrédients 
chimiques sous forme sèche 
nécessaires à la réaction. La 
quantifi cation s’effectue à l’aide 
d’une méthode enzymatique 
spécifi que de l’analyte mesuré. 

ÉLECTROLYTES

Grâce à son électrode sélective 
d’ions, une seule plaquette 
électrolytes permet la mesure des 
ions Na+, K+ et Cl-. L’analyseur réalise 
une mesure potentiométrique qui 
demeure aujourd’hui la technologie 
gold standard pour la quantifi cation 
des électrolytes.

Cupule de centrifugation
(IC cup)

L‘échantillon peut être déposé dans les cupules 
soit à l‘aide d‘une pipette, soit directement depuis 
la seringue. Pour l‘utilisation des seringues, des 
adaptateurs pour le remplissage sont inclus.
La structure interne des cupules constituée d’un 
agent de séparation et d’un sillon pour récupérer 
le plasma assure une bonne qualité du plasma 
centrifugé.

L‘adaptateur peut être facilement 
retiré après le remplissage.

Adaptateur de 
remplissage / paroi 
intérieure enduite 

d‘héparine.
La centrifugation capture les 

cellules sanguines de densité élevée 
à l‘extérieur grâce à l‘agent de séparation.

Après la séparation, le plasma suit le sillon 
et s‘accumule séparément dans le fond 

de la cupule.

Cellules 

Plasma

Agent de 
séparation

Les plaquettes et les 
accessoires destinés à 
l’analyse du prochain 
échantillon peuvent être 
chargés dès que le processus 
de pipetage de l’échantillon 
en cours est terminé.
Les résultats d’analyse pour 
chaque paramètre s‘affi chent 
au fur et à mesure réduisant 
ainsi le temps d‘attente pour 
vos patients.

Grâce aux divers supports 
et adaptateurs fournis, 
les tubes de prélèvement 
disponibles dans le 
commerce peuvent être 
directement utilisés pour 
l‘échantillonnage.
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L’analyse d’un paramètre 
ne nécessite que 10 µL 
d‘échantillon (5 µL pour la 
CRP) ce qui constitue un 
avantage précieux pour les 
petits animaux. 
Pour la mesure simultanée 
des électrolytes (ions sodium, 
potassium et chlorure), un 
volume d’échantillon de 50 µL 
est exigé.

Après la mesure, les 
plaquettes sont déposées 
automatiquement dans 
le tiroir à déchets de 
l’analyseur.

Chaque lot de réactifs 
contient une carte de contrôle 
qualité avec un QR code
contenant des informations 
spécifi ques sur le lot.

En cas de concentration 
dépassant les limites de 
détection, il est possible 
de procéder à une dilution 
automatique de l’échantillon.
Choisissez le coeffi cient 
de dilution et la machine 
s’occupe du reste.

CHARGEMENT 
DE L’ÉCHANTILLON 
SUIVANT

VOLUME 
D’ÉCHANTILLON 
RÉDUIT

CONTRÔLE 
QUALITÉ
DE CHAQUE LOT 
DE RÉACTIFS

LARGE CHOIX 
DE TUBES
DE PRÉLÈVEMENT 
UTILISABLES

RÉDUCTION 
DU RISQUE
DE CONTAMINATION
BIOLOGIQUE

DILUTION 
AUTOMATIQUE

L’ergonomie au service de la biochimie !

Diagnostic facile
3 étapes

Jusqu‘à 128 paramètres par heure !

avec une technologie de pointe

10 µL par test

Agent de séparation

Sillon de récupération


