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Retrouvez tous

les supports de
l'analyseur ici :

» DEMARRAGE

1. Positionnez linterrupteur situé a larriere de l'analyseur sur ON,
puis appuyez sur le bouton START situé a droite de l'écran pour
démarrer l'appareil.

2. Lanalyseur effectue une mesure a blanc (cela peut prendre 10
minutes). Si les résultats dépassent le seuil acceptable, une alarme
s'affiche. Dans ce cas, reportez-vous au chapitre “Dépannage” du
manuel.

3. Lorsque l'écran de connexion s'affiche aprés la mesure a blanc,
saisissez :

ID utilisateur : Admin

Mot de passe : Admin

p MISE HORS TENSION

Il n’est pas recommandé d’arréter U'analyseur.

1. Sélectionnez MENU.

2. Sélectionnez SHUTDOWN.

3. Confirmez en cliquant sur OK.
Dans certains cas, un message peutvous demander d’'effectuer
une opération de maintenance de la sonde. Présentez le
nettoyant Probe Cleanser a la sonde et démarrez 'entretien.
Lanalyseur s’éteint automatiquement une fois la maintenance
terminée.

4. Positionnez linterrupteur situé a l'arriere de l'analyseur sur
la position OFF.

p SORTIE DE VEILLE

Lorsque l'analyseur est inactif ou lorsque la période prédéfinie
de mise en veille est atteinte, l'analyseur entre en mode
“veille”.

Appuyez sur la gachette d’aspiration pour quitter ce mode.

GUIDE RAPIDE D'UTILISATION
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» ANALYSE D’UN ECHANTILLON

1.
2.

Sélectionnez COUNT.

Sélectionnez NEXT SAMPLE.

Saisissez l'ID de l"échantillon ainsi que l'espece.

Les autres champs peuvent étre renseignés si
nécessaire.

Confirmez avec OK.

Homogénéisez délicatement l'échantillon de sang total
EDTA puis retirez le bouchon du tube.

Présentez "échantillon a la sonde de l'analyseur.

. Appuyer sur la gachette d’aspiration pour démarrer

l'analyse.
Retirez le tube des que lanalyseur émet un signal
sonore.
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D LECTURE DES RESULTATS

1.

Sélectionnez TABLE REVIEW.

Les résultats sont affichés de maniére chronologique, du plus récent a droite
au plus ancien a gauche.

Cliquez sur « et P pour faire défiler les résultats.

Cliquez sur V¥ et A pour faire défiler les valeurs.

Pour afficher les résultats et les graphiques d'une analyse,
sélectionnez une colonne et appuyez sur GRAPH. Cliquez sur
PREVIOUS ou NEXT pour parcourir les autres échantillons.

Pour envoyer les résultats a votre logiciel de gestion de données,
sélectionnez TABLE REVIEW pour revenir a la liste des résultats
puis appuyez sur COMM.

Pour exporter les résultats sur une clé USB, appuyez sur EXPORT.

> REMPLACEMENT DES REACTIFS

Sélectionnez REAGENT SETUP.

Sélectionnez le réactif a remplacer (plusieurs réactifs pouvant étre
sélectionnés simultanément).

Cliquez sur SETUP. La boite de dialogue SETUP s’affiche.

Faites glisser la carte RFID du flacon de réactifs dans la zone de
lecture (c6té droit de ['analyseur).

Un bref signal sonore retentit et un message écrit en vert s’affiche
si le réactif a bien été identifié. Cliquez sur REPLACE. Lanalyseur
amorcera automatiquement le nouveau réactif.

MAINTENANCE QUOTIDIENNE

Sélectionnez MENU > SERVICE > MAINTENANCE > FLUIDICS.
Cliquez sur PROBE CLEANSER MAINT.

. Présentez le tube de nettoyant Probe Cleanser a la sonde

d"échantillonnage.

4. Appuyez sur la gachette d’aspiration pour démarrer Uentretien.

Retirez le tube dés que l'analyseur émet un signal sonore.
Lentretien commence.
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