APPLICATION DE LA SCIENCE MICROFLUIDIQUE AU SERVICE DE LA BIOCHIMIE VETERINAIRE

Une nouvelle génération d’analyseurs scil
scil PT10V par Samsung : un laboratoire sur puce.

La microfluidique, c’est lart de manipuler d’infimes quantités de fluides a
travers un réseau de canaux de la taille de 100 voire 10 microns, soit 'épaisseur d'un
cheveu. Lensemble est gravé dans une petite plaque transparente, une « puce micro-
fluidique », « un laboratoire sur puce ». Controlées par logiciel, ces puces micro-
fluidiques permettent de réaliser a toute petite échelle et automatiquement des
manipulations biologiques et chimiques plus vite et a faible co(t.

Cette science permet ainsi de disposer d’appareils fiables, plus petits, mobiles, nécessitant des
volumes de spécimens beaucoup plus faibles, et ce, dans un systeme clos. Ceci évite ainsi tout

risque de contamination.

Quel est le principe de ce nouvel analyseur ?

Le scil PT10V est un nouvel
analyseur de biochimie vétéri-
naire spécialement concu pour
réaliser des analyses a la cli-
nique sur du sérum ou plasma,
@ sur des chiens, chats et che-
vaux, et de nombreuses autres
especes.

Quand le spécimen est déposé dans le puits de la
cartouche, il est alors injecté a travers le réseau
microfluidique vers sa partie terminale de détection
comprenant les réactifs. Le spécimen réagit alors
avec chaque réactif, ce qui modifie Uabsorbance. Le
détecteur photométrique mesure les changements
d’absorbance apres un délai bien spécifique défini,
qui dépend de l'analyte mesuré et calcule ainsi les
résultats.
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Quels avantages apportent concretement la
microfluidique au scil PT10V ?

La miniaturisation du réseau d'analyses explique
pourquoi il est si fonctionnel. Le volume de spéci-
men requis est trés faible : 70 pL.

L'appareil est trés léger (2 kg) et de faible encom-
brement : 14 x 20.6 x 20.5 cm (LxPxH).

Toutes les réactions chimiques sont réalisées dans
la cartouche !

Aucune maintenance de
requise.

Question sécurité, aucune présence de sang dans
lappareil.

lappareil n’est donc

La qualité d’un résultat est directement liée a
celle du spécimen.

En biochimie toute coloration du spécimen peut étre
a lorigine d'une interférence de labsorbance, qui
peut engendrer un résultat erroné.

A chaque dosage le scil PT10V réalise systé-
matiquement un controle qualité de chaque
spécimen en déterminant spécifiquement son
degré d’hémolyse, de lipémie et d’ictere. Ces infor-
mations sont toujours nécessaires pour valider les
résultats obtenus.

L'analyseur a été validé par lécole vétérinaire de
Giessen en Allemagne, par le laboratoire vétéri-
naire de San Diego (STAT Veterinary Lab) et l'école
nationale vétérinaire de Chonbuk (Corée]. Toutes les
valeurs des essais sont bien corrélées a celles des
analyseurs de laboratoire de référence des diffé-
rentes études pour les analytes testés.

Pour quelles analyses ?

28 parameétres et 11 bilans différents, dont un
bilan ionogramme, deux mini-bilans de suivi rénal
(urée, créatinine, phosphore) et hépatique (ALAT,
GGT, bilirubine).

ALB, ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, TP, GLOB, ratio A/G, PHOS, TBIL,
TCHOL, TRIG, AMY, AST, GGT, CA, CK, ratio B/C, ratio Na/K, Na*, K*, CL",
FRU, Mg, LIPA, GLDH, CRP... nouveaux paramétres a venir.
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